
MDX-600 Series  
Tester konduktancji akumulatora 
i układów elektrycznych

SPECIFIKACJA:

Modele:

MDX-645 Tester konduktancyjny akumulatora
Zawiera: serie MDX-600 , MDX-645
Oprogramowanie (zainstalowane), instrukcja obsługi 
na płycie CD, przewód 122 cm.

MDX-645P Tester konduktancyjny akumulatora
Zawiera: seria MDX-600 z wbudowaną 
drukarką,MDX-645 Oprogramowanie (zainstalowane), 
instrukcja obsługi na płycie CD, przewód 122 cm

MDX-655 Tester konduktancyjny akumulatora i 
układów elektrycznych
Zawiera: MDX-600 Series Analyzer, MDX-655
Oprogramowanie (zainstalowane), instrukcja obsługi 
na płycie CD, przewód 305 cm.

MDX-655P Tester konduktancji akumulatora i układów 
elektrycznych z wbudowaną drukarką
Zawiera: seria MDX-600 z wbudowaną drukarką, 

MDX-655 Oprogramowanie (zainstalowane), instruk-
cja obsługi na płycie CD, przewód 305 cm

Dostępne akcesoria:
A207 Zestaw wymiennych przewodów 122 cm
A208 Zestaw wymiennych przewodów 305 cm
85660/12 12 rolek, papier termiczny
A088/A089 IR drukarka z ładowarką

Zastosowanie:
- samochody
-motocykle
-ciężarówki
-akumulatory o 6v do 12v
-układy ładownia od 12v do 24v

Wyświetlacz:
Tekstowy 5- wierszowy/ciekłokrystaliczny

Temperatura pracy:
0° C to +50° C

Zakres pracy:

Napięcie:
1Vcd do 30 Vcd

Długość kabla:
-122cm MDX -645/645P
-305cm MDX -655/655P

Zasialnie:
Zasilanie z badanego akumulatora oraz bater-
ia 6AA

Języki:
24 języki – w tym język polski

Materiał obudowy:
Plastik ABS odporny na działanie kwasu

Wymiary:
MDX-645/ MDX-655: 19,5 cm x 10 cm x 5 cm
MDX-645P/MDX-655P: 27 cm x 10 cm x 5 cm
Waga:
MDX-645/655: 544g (1.2lbs)
MDX-645P/MDX-655P: 771g (1.7lbs)
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MDX-600 Midtronics lider na światowym rynku diagnozy akumulatorów i elektryki przedstawia serie MDX-600. Produkty 
Midtronics to 20 lat doświadczenia ze sprzedaży narzędzi OEM z technologią konduktancji do badania akumulatorów. 
Testery te ułatwiają pracę, przyspieszają i czynią ja bezpieczną.

Bezpieczeństwo –można używać testera wszędzie, nawet przy kliencie
Szybkość –i precyzyjność w badaniu akumulatora i układu elektrycznego
Łatwość –prosta obsługa interfejsu, eliminuje błędy użytkowania, dostarcza precyzyjna analizę za każdym razem

Seria MDX zawiera zaawansowane cechy:
- zastosowanie, do różnych typów akumulatorów i systemów elektrycznych
- duży podświetlany wyświetlacz i ulepszony interfejs
- opcja z wbudowaną drukarką
- ulepszone wymienne przewody

Dzięki temu:
- oszczędza czas i pieniądze określając natychmiast żywotność akumulatora
- podwyższa jakość obsługi klienta zmniejszając czas oczekiwania
- zwiększa zysk badając aktywnie elektrykę i akumulatory
- zapewnia satysfakcję klienta przewidując usterki jakie mogą dopiero się pojawić



MDX-600 Series  
Battery Conductance and Electrical System Analyzers

Opatentowana technologia konduktancji jest kluczem naszych testerów

Konduktancja to specjalna 
elektryczna miara 
określająca możliwości 
przewodzące akumulatora. 
Lata badań dowiodły, 
że konduktancja wskazuje 
na żywotność i możliwości 
rozruchowe akumulatora.

Technologia konduktancji 
wykrywa wady, usterki i 
żywotność akumulatora. 
Technologia ta stała się 
standardem na całym 
świecie w określaniu 
stanu akumulatora. Na 
podstawie wyników z tes-
tu wiodący producenci i 
sprzedawcy określają 
decyzję w sprawach 
reklamacji

Nowy akumulator , 
naładowany, odczyt 
konduktancji powinien 
być wyższy o 10-15% 
niż wskaźnik CCA.

Wraz ze starzeniem się 
akumulatora, wewnętrz-
nych części, korozji i 
innych, prawidłowe 
działanie zmniejsza się 
znacząco i można je 
zmierzyć dzięki wartości 
konduktancji.

Akumaltor nowy
Ocena: 500 CCA 
Zmierzone:  
600 CCA

Akumulator 
w użyciu

Akumulator 

bliski 

rozładowania
430 CCA

Wymiana 

akumulator
350 CCA

Jedno wielofunkcyjne urządzenie do testowania wszystkich rodzajów akumulatorów

Zastosowanie do pojazdów
-samochodów osobowych
-motocykli
-ciężarówek

Typ akumulatorów
-kwasowo-ołowiowe
-AGM
-spiralne
-żelowe

Systemy
- JIS, SAE, DIN, EN, IEC
-akumulatory od 6-12v
-systemy ładowania od 12-24v

Test przy starcie 
silnika/ test alternatora
(Tylko 655 / 655P)
-Szybka analiza nie kolidująca 
z zapłonem
-zaawansowany interfejs 
wskazujący szybko i przejrzyście 
informacje na temat systemu 
ładowania  

Dodatkowe funkcje:

PODGLĄD/DRUKARKA – 
możliwość podglądu ostatnich testów z 
pamięci lub wydrukowanie kolejnej 
kopii 

Duży podświetlany wyświetlacz 
sprawia iż obsługa jest prosta na 
wszystkich poziomach pomiaru 
Czytnik kart do aktualizacji 

oprogramowania 
   Wymienne przewody 122
cm lub 305 cm 

Tryb QC do testów jakości
Wiele języków 
LICZNIK do śledzenia 

aktywności, zbierający in-
formacje i dobrych 
i podlegających wymianie 
akumulatorach oraz test układu 
Wymienne przewody 

Aktualizacja 
oprogramowania za
pomocą karty pamięci

Próbka wydruku

Dostępne modele:

MDX-645 
Tester konduktancyjny z drukarką 
do badania 6V i 12V 
akumulatorów typu PB, AGM,
Żelowe.

Serię MDX-600 można nabyć w wersji z 

wbudowana drukarką lub przenośną. 

- Zwiększa satysfakcje klienta dzięki 

wykrywaniu problemów, które dopiero mo-

gą się pojawić

- Dokładny i łatwy do odczytu wynik 

badania

-dokładny czas i data badania

-możliwość zdefiniowania tytułu wydruku

MDX-655 
Tester konduktancyjny z drukarką 

do badania 6V i 12V oraz 
układu rozruchowego i 
ładowania 12 i 24V, 
akumulatorów typu PB, AGM, 
Żelowe. Przeprowadza test za-
płonu i alternatora w pojazdach 
osobowych i dostawczych.

MDX-655P 
Posiada wszystkie cechy 
MDX-655 i dodatkowo drukarkę

MDX-645 MDX-655P


