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Oleje sprężarkowe

OLEJE DO SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH WZ, TZ

Jakość:

Lepkość:

  

Charakterystyka
Oleje do sprężarek chłodniczych otrzymywane są przez rafinację frakcji olejowych pochodzących z zachowawczej przeróbki
bezparafinowej ropy naftowej. Mogą w swoim składzie zawierać wiskozator typu polimetakrylanu. 
W zależności od lepkości kinematycznej, temperatury krzepnięcia i czynnika chłodniczego rozróżnia się następujące oleje do
sprężarek chłodniczych: WZ, TZ-13, TZ-19, TZ-28.

 
Zastosowania
Olej WZ – przeznaczony jest do smarowania sprężarek chłodniczych amoniakalnych i kwasowęglowych, w których temperatura w
parowniku dochodzi do - 45oC, np. sprężarek jednostopniowych, leżących, wolnoobrotowych.
Olej WZ może być również stosowany jako płyn do napełniania amortyzatorów.

Olej TZ-13 – przeznaczony jest do smarowania sprężarek chłodniczych amoniakalnych, w których temperatura w parowniku
dochodzi do - 50oC, np. sprężarek dwustopniowych z obiegowym systemem smarowania.

Olej TZ-19 – przeznaczony jest do smarowania sprężarek chłodniczych amoniakalnych, w których temperatura w parowniku
dochodzi do - 30oC, np. sprężarek przelotowych z obiegowym systemem smarowania.

Olej TZ-28 – stosuje się podobnie jak TZ-19, lecz tylko w przypadkach, gdy olej narażony jest na rozcieńczenie czynnikiem
chłodzącym, np. chlorkiem metylu.

 
Opakowanie

 
Normy, aprobaty, specyfikacje
PN-74/C-96072

 
Parametry fizyko-chemiczne

Parametry
 Jedn.

 

Wartości typowe
WZ TZ-13 TZ-19 TZ-28

Lepkość kinematyczna w
temperaturze 20C

mm2/s 31,9 - - -

Lepkość kinematyczna w
temperaturze 50C

mm2/s - 14,8 21,8 30,4



Lepkość kinematyczna w
temperaturze -30C

mm2/s 1041 7325 - -

Lepkość kinematyczna w
temperaturze -20C

mm2/s - - 4380 5130

Temperatura zapłonu C 164 162 212 230

Temperatura krzepnięcia C -45 -50 -32 -30

Liczba kwasowa
mg
KOH/g

0,02 0,013 0,015 0,0015

Pozostałość po spopieleniu % 0,004 0,003 0,004 0,003

UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.
Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do
każdej partii produktu

Zobacz także:
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