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BOSCH GBH 2-23 REA młot udarowo-

obrotowy/SDS-plus; z odsysaniem pyłu; 

710W; 2,3J 
Najbardziej kompaktowe rozwiązanie problemu bezpyłowego wiercenia 

 Wbudowany, zdejmowany moduł odsysający gwarantuje czystą i bezpyłową 

pracę  

 Komfortowa obsługa dzięki wyjątkowo wygodnej konstrukcji, także przy 
konieczności trzymania urządzenia nad głową  

 Zestaw z adapterem do koronek wiertniczych do odsysania pyłu przy pracy 

koronkami wiertniczymi (do 68 mm)  

 Szczelne zawory zapobiegają wydostawaniu się pyłu na zewnątrz  
 Wymienny mikrofiltr zapewnia niski koszt serwisowania  
 Możliwość pracy także bez modułu odsysającego dzięki prostemu i 

beznarzędziowemu systemowi demontażu  
 

Dane techniczne: GBH 2-23 REA Professional 

Wydajność nominalna 710 W 

Energia udaru, maks. 2,3 J 

Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 0 – 4.400 min-1 

Nominalna prędkość obrotowa 0 – 1.000 min-1 

Waga 3,6 kg 

System montażu narzędzi SDS-plus  

Zakres wierceń 
 

Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie 4 – 23 mm 

Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie 4 – 12 mm 

Średnica wiercenia w betonie z użyciem modułu odsysającego 4 – 16 mm 

Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi 68 mm 

Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm 

Maks. średnica wiercenia w drewnie 32 mm 

Funkcje 
 Bieg w prawo/lewo 

 System Electronic 
 Sprzęgło przeciążeniowe 

 System odsysania pyłu 
 System Bosch SDS 

 
 

 

 
 

Zakres dostawy: 5 x uszczelka nr ET 1 619 P06 107; Moduł odsysający; Rękojeść dodatkowa nr ET 1 
619 P06 104; Walizka narzędziowa 

Indeks: 0 611 250 500 


