
 
 

Centrum Logistyczne Inter Cars S.A.                         Dział Wyposażenie Warsztatów                     www.warsztat.intercars.com.pl 

 ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki                     tel. 22 714 17 30, 22 730 17 98                      www.intercars.com.pl 

 05-152 Czosnów      fax. 22 714 17 18                     ic.diagnostyka@intercars.eu 

                                                 

 BOSCH GKE 40 BCE piła łańcuchowa 400mm 

2100W 
 

Duża wydajność także przy obciążeniu 

 Silnik o mocy 2.100 W gwarantuje urządzeniu wysoką wydajność  

 System Constant Electronic utrzymuje równomierne tempo pracy przy 
zmiennym obciążeniu  

 Beznarzędziowa wymiana i napinanie łańcucha (system SDS)  

 Kompaktowa konstrukcja, optymalne wyważenie urządzenia i ergonomiczna 
rękojeść gwarantują niemęczącą pracę  

 Wyłącznik przeciążeniowy i system łagodnego rozruchu wydłużają żywotność 

urządzenia  
 Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki hamulcowi wybiegowemu o czasie reakcji 

< 1,0 s  
 Wysokiej jakości prowadnica i łańcuch gwarantują urządzeniu długie i 

ekonomiczne użytkowanie  
Dane techniczne: GKE 40 BCE Professional 

Wydajność nominalna 2.100 W 

Waga 4,8 kg 

Prowadnica, długość 400 mm 

Rozmiar łańcucha 3/8 " 

Prędkość przesuwu łańcucha 12,00 m/s 

Długość przewodu 2,5 m 

Grubość członu napędowego 1,3 mm 

Czas reakcji hamulca przeciwodrzutowego <= 0,1 s 

Czas reakcji hamulca wybiegowego <= 1 s 

Długość 820 mm 

Szerokość 255 mm 

Wysokość 200 mm 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Funkcje 

 System Constant Electronic 
Zakres dostawy: Prowadnica Double Guard 40 cm 2 602 317 051; Łańcuch 40 cm 2 604 730 001; 

Zabezpieczenie transportowe nr ET 1 605 510 329 

Indeks: 0 601 597 703 


