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      POWER LIFT   HL 2.50 NT i HL 2.50 NT DG– 5000kg  
 

2 kolumnowy podnośnik hydrauliczny w opatentowanej technologii HyperFlow 
5 lat gwarancji na układ hydrauliczny  

 

+ 0 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CENA SPECJALNA 

3.750 €*       

 *ważność oferty do 

30.10.2014 

 

NOWOŚĆ  HL 2.50 NT  DG Podwójnie łamane ramiona:   

 
NOWOŚĆ Automechanika 2014 

 

 

HL 2.50 NT – 5000 kg

2 cylindry w każdej kolumnie z 
technologią Hyperflow :
- Brak zapadek 
- brak kabli
- brak stalowych lin

synchronizacyjnych 
- brak stałej górnej

belki łączącej  
- łatwa instalacja

Wysokość: 3962mm 
Opcjonalnie może być wydłużona do 4865mm

Wysokość podnoszenia: 2020mm

Regulowane symetryczne ramiona : 
778-1213mm
Podkładki : 115-190mm
Proste teleskopowe ramiona

Hyperflow: 
automatyczna 
synchronizacja

Swobodna praca brak progu łączącego dołem

Szerokość 
przejazdowa 

2790mm
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POWER LIFT HL 2.50 NT  
 

Dla samochodów osobowych, SUV i Van 
 

Zasięg ramion (mm) 778-1213 

Szerokość dla instalacji(mm) 3750 

Najniższy punkt podnoszenia (mm) 115-190 

Wysokość podnoszenia(mm) 2020 

Wysokość kolumn(mm) 2804 

Łączna wysokość(mm) 
3962  

4865 z opcjonalnymi przedłużkami 

Szerokość przejezdna(mm) 2790 

Odległość między kolumnami(mm) 3090 

Dane techniczne 7658-NB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWER LIFT HL 2.50 NT DG 
 

Dla samochodów osobowych, SUV i Van 
 

Zasięg ramion (mm) 0-1825 

Szerokość dla instalacji(mm) 3750 

Najniższy punkt podnoszenia (mm) 140-215 

Wysokość podnoszenia(mm) 2020 

Wysokość kolumn(mm) 2804 

Łączna wysokość(mm) 
3962  

4865 z opcjonalnymi przedłużkami 

Szerokość przejezdna(mm) 2790 

Odległość między kolumnami(mm) 3090 

Dane techniczne 7658-2_NB 

 

NOWOŚĆ  HL 2.50 NT  DG Podwójnie łamane ramiona:   

NOWOŚĆ  HL 2.50 NT   Dane Techniczne  

http://www.nussbaum.pl/
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NOWOŚĆ  HL 2.50 NT   Karta Katalogowa – wersja ramiona standardowe 

NOWOŚĆ  HL 2.50 NT  DG Karta Katalogowa – wersja podwójnie łamane ramiona  

http://www.nussbaum.pl/

