
 

 

 

Carbon Clean DCS-17 – urządzenie do hydrodynamicznej regeneracji 

filtrów cząstek stałych DPF / FAP 

 
Urządzenie DCS-17 wykorzystuje metodę hydrodynamiczną 

czyszczenia filtrów DPF i FAP samochodów osobowych i 

ciężarowych. W metodzie stosowany jest preparat czyszczący do 

aktywacji sadzy i popiołu, które następnie są usuwane z filtra, poprzez 

działanie wody i sprężonego powietrza w obiegu otwartym.  Tego typu 

czyszczenie zapewnia regenerację filtra DPF lub FAP do poziomu 

odpowiadającemu fabrycznemu. 

CECHY PRODUKTU 
 
TRYB RĘCZNY I AUTOMATYCZNY – czyszczenie w trybie 
automatycznym lub ręcznym 
REGULACJA CIŚNIENIA POWIETRZA – odczyt na manometrze 
analogowym 
UCHWYT POMOCNICZY - DPF MOŻNA łatwo zainstalować przy pomocy uchwytu pomocniczego 
 

Specyfikacja urządzenia 

Zasilanie powietrzem: zewnętrzne;  

Ciśnienie robocze powietrza: 6 bar;  

Zasilanie wodą: zewnętrzne; obieg wody: otwarty;  

Zasilanie elektryczne: 230 V,  

Pojemność zbiornika wewnętrznego na powietrze: 30l,  

Waga: 160 kg, wymiary: 1250x600x1120 mm 

 

 

INDEKS IC: CAR-DCS-17 
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