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Urządzenie do dynamicznej wymiany oleju

Dynamiczna wymiana oleju
CAT-601 S

Zasilanie

AC 220 V 

50 Hz / 60 Hz

Próbki starego oleju

Max. Moc

150 W

Dodawanie detergentu

± 100 ml

Wymiana

2 l / min

Pojemność  zbiorników

20 l

Zakres mierzonej

 temperatury

± 100 °C

Dokładność filtra

5 μm

Ustawienia systemowe 

Chałas

70 dB (A)

Temperatura pracy

-10 – 50 °C

Dane techniczne

Funkcje

Wilgotność 

< 85 %
Wymiar

590 × 700 × 1.037 mm
Screen

5"

Features

Opcjonalna baza danych skrzyń biegów

WiFi

Płukanie skrzyni z dodatkiem detergentu

Wymiana oleju  z dużą dokładnością

Wbudowana drukarka 

Wyrównanie poziomu oleju

Ostrzeżenie o wymianie filtra 

Często używany pojazd

CAT Remote  opcjonalnie

Współpracuje z  X-431 EURO TAB III, X-431 

EURO LINK, X-431 EURO PRO 5

Chłodnica oleju 

Skrzynia automatyczna

przewody przyłączeniowe

Urządzenie CAT-601 CAT-601 S Zestaw standardowych złączyCAT Remote Tablet opcjonalnie CAT Remote aktywacja karty
opcjonalnie

CAT-601S

CAT-601S Urządzenie do dynamicznej wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów  Jest dostarczany z 
zestawem podstawowych adapterów oraz szeroką gamą adapterów opcjonalnych, umożliwiających podłączenie do 
większości skrzyń, w tym typów  biegów z podwójnym sprzęgłem i przekładnią CVT. Można go również podłączyć do 
pilota CAT Remote, aby sterować działaniem sprzętu w zakresie głównych funkcji.

Automatyczne rozoznanie kierunku 
przepływu oleju

Dynamiczna wymiana oleju biegów to proces, podczas
którego olej w automatycznej skrzyni biegów jest 
wypłukiwany ze skrzyni biegów i zastępowany nowym 
olejem  ATF. Prawidłowo wykonany proces wymiany
sprawia że  prawie 100% starego płynu nowym olejem, 
w tym olejem w przewodach do skrzyni i chłodnicy oleju.

Opróżnianie zbiornika
starego oleju

Wyrównanie poziomu
 oleju 

Opróżnianie zbiornika
nowego oleju

Maksymalny błąd Prędkość wymiany
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